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Pizarra interactiva

Interactlie con mayor impacto

v Comparte ideas en una pantalla tactil 4K de 86"

v Presente con resolucion 3840 x 2160

v Conecte portatiles y dispositivos moviles

v Utilice las aplicaciones preferidas para transformar las
presentaciones en colaboraciones productivas

SOLICITAR COTIZACION

0 llame a los Tels: 477 637-6530 e =
477 146-9280 477 146-9283 -
de la ciudad de Ledn, Gto. México

sy

Panel tactil de pantalla

Tamano del panel Diagonal: 86" de ancho (2,184.4mm)
Tipo de pantalla Pantalla de cristal liquido
Retroiluminacion Sistema LED

Area de visualizacion efectiva W x H 75,68" x 43,03" (1922,3 x 1093 mm)
Resolucion Maximo: 3.840 x 2.160 (4K)

Color de la pantalla Maximo: Mas de 1.07 mil millones de colores
Brillo Maximo: 410 cd/m?

Relacion de aspecto 16:9

Relacion de contraste 1,200:1

Paso de pixeles 0,494 x 0,494 mm

Velocidad de respuesta 8 - 12 ms (Gris a Gris, Ave.)
Angulo de vision HV 178°/178°

Orientacion de la pantalla Paisaje

Sensor tactll

Tecnologia Sentido de la sombra

Puntos de contacto Independiente: 10

Solicitud de lapiz tactil >=10mm

Exactitud +/-2 mm (més del 90% de &rea)

Sistema operativo Multitactil (hasta 10): Windows® 7, 8, 8.1, 10
Un solo toque; Windows® 7, Mac® 0OS 10.6+

Salida tactil USB 2.0 (tipo B)

Cubierta de vidrio Antideslumbrante pretratado de 4 mm de espesor

General

Entrada de video Unidad de visualizacién: Mini D-SUB15pin, DisplayPort (HDCP), HDMI
(HDCP), DVI-D (HDCP)

Salida de video Displayport x 1

Entrada de audio Linea de 3,5 mm en Jack x 1 (para VGA, DVI)

Salida de audio Enchufes de pines (R+L) y terminales para altavoces de 10W + 10W

Interfaces USB 2.0 TIPO B x 1 para control tactil

Dimensiones An x P x H 78,97" x 4,96" x 47,24" (2.009 x 126 x 1.200 mm)

Peso 122 kg (268,4 Ib)

Fuente de alimentacion 100 - 240 V, 50/60 Hz

Caracteristicas mejoradas RS232 Control Daisy Chain, Modo de imagen (incluido el modo de luz

azul baja), Retroiluminacion, Contraste adaptativo (control de
atenuacion), Brillo, Croma, Fase, Nitidez, Temperatura de color, Agudos,
Graves, Equilibrio, Volumen, Silencio, Altavoz, Fuente de audio, Imagen
en imagen, Imagen por imagen, Aspecto, Ajustar pantalla, Funcion
tactil, Idioma, Ahorro de energia, Configuracion de control,
Configuracion de control tactil, Establecer ID de monitor, Funciones
avanzadas, Informacién

Funcion de uso com partido remoto Hasta 20 pizarras interactivas y sistemas de proyectores
Hasta 50 dispositivos remotos (ipad, Android y PC)

Otro El brillo dependera del modo de entrada y otros ajustes de imagen. El
nivel de brillo disminuird con el tiempo. USB con software de seguridad
0 antivirus instalado no son compatibles. La funcidn de uso compartido
remoto requiere licencia remota. Se requiere licencia remota para
reuniones colaborativas. Para el montaje en pared, utilice un soporte
VESA 400x400 estandar (no suministrado por Ricoh). A través de
intranet, velocidad de linea requerida: Min. 200Kbps, recomendado
sobre 512Kbps. Para conocer la disponibilidad de modelos, opciones y
software, consulte a su proveedor local de Ricoh.

Especificaciones opcionales del controlador

Tipo Windows®

CPU Intel® Core i5 6500TE 2,3 GHz

Sistemas operativos Windows 10®

Unidad de disco duro 500 GB

CARNERO 16 GB

Interfaces VGA, salida HDMI, entrada de microfono (3,5 mm), salida de altavoces
(3,5 mm)

Conexion de red LAN cableada: 10BASE-T/100BASET/ 1000BASE-T

Datos ambientales

Consumo de energia Menos de 510W

Modo de espera Menos de .5W

SOLICITAR MAS INFORMACION
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Distribuidor autorizado LEON

Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas,
Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de produccion, Impresoras digitales,
Impresoras de formato amplio, Impresoras para Mapas y Planos, Cdmaras fotograficas, Proyectores y
Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Téner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento
para equipos de la marca Ricoh. Ademas centro de copiado e impresion digital con equipos
Ricoh en la ciudad de Ledn, Gto. México.

Blvd. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, Ledn, Guanajuato México.
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

Tels: 477 637-6530 - 477 146-9280 - 477 146-9283

www.ricohleon.com.mx
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